RO F LEX 3 OO Blivéjuma caurulites caurulém, iek3gjai un aréjai lietosanai, @ 270-320 mm

Tehniskie dati

Materials
Sastavdala EPDM
Tpasibas Normativs Veértiba
Krasa melns
Paklausana brivai atmosféras iedarbibai 6 ménesus
lestrades temperatira virs -10 °C
Temperatiras stabilitate pastaviga -40 °C Iidz +150 °C
Uzglabasana VESS UN Sauss

Pielietojums

Atram un pastavigam kabe|u un caurulu hermétiskam caurvadam caur hermétisko blivéjuma slani. Var izmantot arf arpus telpam, pieméram, zem
jumtiem un renovacijas tvaika kontrolei. Limét ar TESCON VANA.

Piegades forma

Art. nr. GTIN Garums Platums Saturs Svars
12842 4026639128423 500 mm 500 mm 2 Gabali 0,8 kg

PriekSrocibas

NodroSina, ka blvkonstrukeijas paliek sausas: atra un vienkarsa blivésana

Uzticami savienojumi, pateicoties TESCON VANA ar adensizturigu SOLID Iimi

Uzticami pat karsta vidé: stabili temperatdra Iidz 150 °C

Praktiska apstrade: Caurules var izstumt un izvilkt cauri ieliktnim - savienojums paliek hermétisks

Loti elastigs un elastigs, nav izvirzitas uzmavas

Konstrukcija atbilst standartiem: hermétiskai savienosanai saskana ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020
Izcilas vértibas bistamo vielu testos, ir parbaudits saskana ar ISO 16000 novértésanas shému

SSCCSSS

Pamatnes

Pirms liméSanas notiriet apakSvirsmas. PielipSana pie sasalusam virsmam nav iesp&jama. Uz limé&jamiem materialiem nedrikst bat Gdensnecaurlaidigu
vielu (pieméram, tauku vai silikona). Apak3virsmas virsmam jabat pietiekami sausam un stabilam.

Pastaviga sakere tiek panakta uz visam pro clima iek3&jam un aréjam membranam, citam tvaika izolacijas un hermétiskam membranam (pieméram,
no PE, PA, PP un aluminija), ka ari citam jumtu un sienu apSuvuma membranam (pieméram, no PP un PET).

Limésana un savienojumi ir iespgjami uz évelétas un krasotas koksnes, cietas plastmasas un metala (pieméram, caurulém, logiem u. c.), cietas koksnes
paneliem (skaidu platnes, OSB, saplaksnis, MDF un kokkiedras pamatnes paneli). Uzklasanai uz kokskiedras pamatnes paneliem un gludam
mineralmaterialu pamatném nepiecieSama iepriekséja apstrade ar TESCON PRIMER. Betona vai gipSa pamatvirsmas nedrikst bat smilsainas vai
drupinatas.

Vislabakos rezultatus strukturalas stabilitates zina sasniedz uz augstas kvalitates pamatnes. Jasu pienakums ir parbaudit pamatnes piemérotibu;
atseviskos gadijumos ieteicams veikt adhézijas testus. Nepietiekami stabilas pamatnes gadijuma ieteicams veikt iepriek$éju apstradi ar TESCON
PRIMER.

Pamatnosacijumi
Savienojumu nedrikst paklaut stiepes deformacijai. Spiediet stingri, lai nostiprinatu limlentes vieta. Parliecinieties, ka spiediens ir pietiekams.

V&ja necaurlaidigu, hermétisku vai lietus necaurlaidigu lTméSanu var panakt tikai uz tvaika izolacijas, jumta apakskartas vai sienu apSuvuma
membranam, kas ir ieklatas bez krokam vai krokam. Nepartraukti un sistematiski védiniet, lai novérstu parmériga mitruma uzkrasanos; vajadzibas
gadijuma izmantojiet Zavétaju.

Minéta informacija attiecinama uz aktualakajos pétijumos konstatéto un praksé pieradito. Més paturam tiesibas veikt izmainas rekomendgjamo konstrukciju risinajumos, produktu iestrades tehnologijas un
veikt talaku produktu attistibu, mainot atsevisku produktu kvalitati. Més labprat Jas informésim par aktualako tehnisko produktu attistibas stavokli Jums vélama laika.
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vai +371 29252882, ka art www.proclima.lv
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[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR|

Tested for hazardous
A+[AI[B C substances according to

b - P——
Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans Iar intérieur, I So

présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+
(trés faibles émissions) & C (fortes missions)

16000

Minéta informacija attiecinama uz aktualakajos pétijumos konstatéto un praksé pieradito. Més paturam tiesibas veikt izmainas rekomendgjamo konstrukciju risinajumos, produktu iestrades tehnologijas un

veikt talaku produktu attistibu, mainot atsevisku produktu kvalitati. Més labprat Jas informésim par aktualako tehnisko produktu attistibas stavokli Jums vélama laika.

Papildus informaciju par produktu iestrades
tehnologijam un konstrukciju risinajumiem
J0s varat ieg0t pie pro clima Latvijas
parstavniecibas SIA"ARTIVA" specialistiem,
interesgjoties pa talruniem +371 29116116
vai +371 29252882, ka arT www.proclima.lv

Versija 219489 no 17.04.2023 | Lapa 2

MOLL

baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima”



	ROFLEX 300
	Tehniskie dati
	Pielietojums
	Piegādes forma
	Priekšrocības
	Pamatnes
	Pamatnosacījumi


