Uzstadisanas instrukcija ROFLEX 300
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Pamatnes

Pirms lTméSanas notiriet apak3virsmas. Pielipsana pie sasalusam virsmam nav iespgjama. Uz [im&amiem materialiem nedrikst bat ddensnecaurlaidigu vielu
(pieméram, tauku vai silikona). Apaksvirsmas virsmam jabat pietiekami sausam un stabilam.

Pastaviga sakere tiek panakta uz visam pro clima iek3&jam un aréjam membranam, citam tvaika izolacijas un hermétiskam membranam (pieméram, no PE, PA,
PP un aluminija), ka arT citam jumtu un sienu apSuvuma membranam (pieméram, no PP un PET).

Limé3ana un savienojumi ir iesp&jami uz évelétas un krasotas koksnes, cietas plastmasas un metala (pieméram, caurulém, logiem u. c.), cietas koksnes paneliem
(skaidu platnes, OSB, saplaksnis, MDF un kokskiedras pamatnes paneli). Uzklasanai uz kokskiedras pamatnes paneliem un gludam mineralmaterialu pamatném
nepieciesama iepriekséja apstrade ar TESCON PRIMER. Betona vai gipsa pamatvirsmas nedrikst bat smilSainas vai drupinatas.

Vislabakos rezultatus strukturalas stabilitates zina sasniedz uz augstas kvalitates pamatnes. Jasu pienakums ir parbaudit pamatnes piemérotibu; atseviskos
gadijumos ieteicams veikt adhézijas testus. Nepietiekami stabilas pamatnes gadijuma ieteicams veikt ieprieksgju apstradi ar TESCON PRIMER.

Pamatnosacijumi

Savienojumu nedrikst paklaut stiepes deformacijai. Spiediet stingri, lai nostiprinatu limlentes vieta. Parliecinieties, ka spiediens ir pietiekams.
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PamatnosacTjumi

\&ja necaurlaidigu, hermétisku vai lietus necaurlaidigu ITm&sanu var panakt tikai uz tvaika izolacijas, jumta apakskartas vai sienu apSuvuma membranam, kas ir
ieklatas bez krokam vai krokam. Nepartraukti un sistematiski védiniet, lai novérstu parmériga mitruma uzkrasanos; vajadzibas gadijuma izmantojiet zavétaju.

Minéta informacija attiecinama uz aktualakajos pétijumos konstatéto un
praksé pieradtto. Més paturam tiesibas veikt izmainas rekomendgjamo
konstrukeiju risinajumos, produktu iestrades tehnologijas un veikt talaku
produktu attistibu, mainot atsevisku produktu kvalitati. Més labprat Jas
informésim par aktualako tehnisko produktu attistibas stavokli Jums
vélama laika.

Papildus informaciju par produktu iestrades tehnologijam un konstrukciju
risinajumiem Jas varat ieglt pie pro clima Latvijas parstavniecibas
SIA"ARTIVA" specialistiem, interes€joties pa talruniem +371 29116116 vai
+371 29252882, ka arm www.proclima.lv

MOLL

baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de
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